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1． 概要 

1．1 FB库概要 

本 FB 库，是为了使用 MELSEC-L CPU 模块 L02CPU、L26CPU-BT、L02CPU-P、L26CPU-PBT 类似于凸轮动作的 FB 库。 

 

1．2 FB库功能内容 

 

项目 内容 

M+LCPU_FKRCMP 进行 1 个 16 位数据与多个范围数据的比较。 

M+LCPU_AENCCMP 进行绝对编码器的值与多个范围数据的比较。 

M+LCPU_IENCCMP1 进行 LCPU 内置高速计数器 CH1 的当前值与多个范围数据的比较。 

M+LCPU_IENCCMP2 进行 LCPU 内置高速计数器 CH2 的当前值与多个范围数据的比较。 



 

1．3 系统配置示例 

 

 

 

1．4 关联手册 

MELSEC-L CPU 模块用户手册(内置 I/O 功能篇) 

MELSEC-L CPU 模块用户手册(硬件设计/维护点检篇) 

GX Works2 Version1 操作手册(公共篇) 

 

1．5 备注 

使用本 FB 前，请仔细阅读相关产品的用户手册。 
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2． FB库详细 

2．1 M+LCPU_FKRCMP(同一个 16 位数据块的范围比较) 

名称 

M+LCPU_FKRCMP 

 

功能内容 

 

项目 内容 

功能概要 进行 1 个 16 位数据与多个范围数据的比较。 

符号 

CPU 模块  

系列 模型 

MELSEC-L 系列 LCPU 
 

对象设备 

工程工具 GX Works2 *1 

语言 对应的软件版本 

英文版 Version1.31H 以上 

中文版 Version1.49B 以上 

*1 关于使用的模块所对应的软件版本请参考关联手册。 

程序语言 梯形图 
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项目 内容 

步数 247 Step(MELSEC-L 系列时) 

* 程序中嵌入的 FB 步数，根据使用的 CPU 模型或输入输出定义是不同的。 

功能说明 1） 在 FB_EN(执行指令)为 ON 的状态下，进行比较。 

2） 比较处理的内容如下。比较数据，OFF 设置值，ON 设置值全部为附带符号的 16 位数据。

 

3） 比较范围数的设置值超出范围时，FB_ERROR 会变为 ON 状态，中断 FB 的处理。 

而且，出错代码会存储在 ERROR_ID 中。 

关于出错代码含义，请参照出错代码解说部分的记述。 

FB 编译方式 宏型 

限制事项、注意事项

等 

1） 本 FB 中不包含出错恢复处理。关于出错恢复处理，请根据用户的系统及动作要求另行制

作。 

2） 中断程序中无法使用 FB。 

3） FB_OK(正常结束)为 ON 时，o_CmpResult(比较结果)会变成有效值。 

4） FB_EN 设置为 OFF 时，o_CmpResult(比较结果)会被清空为 0。 

FB 动作 随时执行类型 

使用示例 请参阅“附录 1 FB库使用示例”。 

输入输出信号的流向 【正常结束时】 

 

【异常结束时】 
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项目 内容 

关联手册 •MELSEC-L CPU 模块用户手册(内置 I/O 功能篇) 

•MELSEC-L CPU 模块用户手册(硬件设计/维护点检篇) 

•GX Works2 Version1 操作手册(公共篇) 

 

出错代码 

●出错代码一览 

出错代码 内容 处理方法 

20(10 进制数) 比较范围数的设置超出范围。比较范围数

的设置范围为 1～10。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

 

使用标签 

●输入标签 

名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

执行指令 FB_EN 位 ON、OFF ON:启动 FB。 

OFF:不启动 FB。 

比较数据 i_CmpData 字 -32,768～32,767 指定与范围数据进行比较的软元件。 

比较范围数 i_CmpRangeN 字 1～10 指定比较范围的点数。 

如果比较范围数为 5 时，请使用比较范

围 0～4。请不要使用比较范围 5～9。 

比较范围 0 i_CmpRange0 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

高位 16 位为 OFF 设置值，低位 16 位为

ON 设置值。OFF/ON 设置值都是附带符

号的数据。 

比较范围 1 i_CmpRange1 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 2 i_CmpRange2 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 3 i_CmpRange3 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 4 i_CmpRange4 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 5 i_CmpRange5 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 6 i_CmpRange6 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 7 i_CmpRange7 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 



名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

比较范围 8 i_CmpRange8 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 9 i_CmpRange9 双字 0H～FFFFFFFFH 指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

 

●输出标签 

名称(注释) 标签名 数据类型 初始值 说明 

执行状态 FB_ENO 位 OFF ON:执行指令 ON 中 

OFF:执行指令 OFF 

正常结束 FB_OK 位 OFF ON 时，表示已完成比较。 

比较结果 o_CmpResult 字 H0 存储比较结果。 

只有比较范围数量的位切换 ON/OFF，除此之外保持

OFF。 

 

异常结束 FB_ERROR 位 OFF ON 时，表示 FB 内出错。 

出错代码 ERROR_ID 字 0 返回 FB 内发生的出错代码。 

 

FB 的版本升级履历 

 

版本 日期 内容 

1.00A 2010/06/28 新建 

 

备注 

 

 本章为说明 FB 功能的资料。 

没有记载模块，可编程控制器 CPU 的使用限制事项以及组合注意事项等。 

使用本 FB 前，请仔细阅读相关产品的用户手册。 
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2．2 M+LCPU_AENCCMP(绝对编码器的比较) 

名称 

M+LCPU_AENCCMP 

 

功能内容 

 

项目 内容 

功能概要 进行绝对编码器的值与多个范围数据的比较。 

符号 

对象设备 CPU 模块  

系列 模型 

MELSEC-L 系列 LCPU 
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项目 内容 
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工程工具 GX Works2 *1 

语言 对应的软件版本 

英文版 Version1.31H 以上 

中文版 Version1.49B 以上 

*1 关于使用的模块所对应的软件版本请参考关联手册。 

程序语言 梯形图 

步数 514 Step(MELSEC-L 系列时) 

* 程序中嵌入的 FB 步数，根据使用的 CPU 模型或输入输出定义是不同的。 

功能说明 1） 在 FB_EN(执行指令)为 ON 的状态下，将绝对编码器的值以 0.1°为单位进行转换，然后

进行比较。 

2） 当前角度的计算方法如下。 

3） 比较处理的内容如下。当前角度，OFF 设置值，ON 设置值为 0～3,599(0～3,599°)。 

4） 比较范围数等的设置值超出范围时，FB_ERROR 会变为 ON 状态，中断 FB 处理。 

而且，出错代码会存储在 ERROR_ID 中。 

关于出错代码含义，请参照出错代码解说部分的记述。 

FB 编译方式 宏型 

限制事项、注意事项

等 

1） 本 FB 中不包含出错恢复处理。关于出错恢复处理，请根据用户的系统及动作要求另行制

作。 

2） 中断程序中无法使用 FB。 

3） FB_OK(正常结束)为 ON 时，o_NowAngle(当前角度)，o_CmpResult(比较结果)会变成有效

值。 

4） FB_EN 设置为 OFF 时，o_NowAngle(当前角度)，o_CmpResult(比较结果)会被清空为 0。

FB 动作 随时执行类型 



项目 内容 

使用示例 请参阅“附录 1 FB库使用示例”。 

输入输出信号的流向 【正常结束时】 

 

【异常结束时】 

 

关联手册 •MELSEC-L CPU 模块用户手册(内置 I/O 功能篇) 

•MELSEC-L CPU 模块用户手册(硬件设计/维护点检篇) 

•GX Works2 Version1 操作手册(公共篇) 

 

出错代码 

●出错代码一览 

出错代码 内容 处理方法 

20(10 进制数) 比较范围数的设置超出范围。比较范围数

的设置范围为 1～10。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

21(10 进制数) 比较范围的设置超出范围。比较范围 0～9

的 OFF/ON 的设置范围为 0H～0E0FH。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

30(10 进制数) 分辨率设置超出范围。分辨率的设置范围

为 10～32,768。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

31(10 进制数) 余码的设置超出范围。余码的设置范围为 0

～16,384。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

32(10 进制数) 零度设置值超出了设置范围。零度设置值

的设置范围为 0～(i_Resolution-1)。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

33(10 进制数) 无法计算当前角度。算出的当前角度超出

了 0～3,599 的设置范围。 

请重新设置后，再次执行 FB。 
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使用标签 

●输入标签 

名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

执行指令 FB_EN 位 ON、OFF ON:启动 FB。 

OFF:不启动 FB。 

绝对编码器的值 i_AbsEncValue 字 0H～7FFFH 指定绝对编码器的值(格雷码)。 

分辨率 i_Resolution 双字 10～32,768 指定编码器的分辨率。 

余数格雷码 i_OddGreyCode 字 0～16,384 指定余码。 

例如:分辨率为 2 的 n 次方时，余码为

0。分辨率为 36 时，余码为 4。 

零度设置值 i_ZeroValue 字 0～(i_Resolution-1) 指定作为 0度的值。 

比较范围数 i_CmpRangeN 字 1～10 指定比较范围的点数。 

如果比较范围数为 5 时，请使用比较范

围 0～4。请不要使用比较范围 5～9。

比较范围 0 i_CmpRange0 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

高位 16 位为 OFF 设置值，低位 16 位为

ON 设置值。OFF/ON 设置值的范围都是

0～0～3,599 (0H～0E0FH)。 

比较范围 1 i_CmpRange1 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 2 i_CmpRange2 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 3 i_CmpRange3 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 4 i_CmpRange4 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 



名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

比较范围 5 i_CmpRange5 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 6 i_CmpRange6 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 7 i_CmpRange7 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 8 i_CmpRange8 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 9 i_CmpRange9 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

 

●输出标签 
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名称(注释) 标签名 数据类型 初始值 说明 

执行状态 FB_ENO 位 OFF ON:执行指令 ON 中 

OFF:执行指令 OFF 

正常结束 FB_OK 位 OFF ON 时，表示已完成比较。 

当前角度 o_NowAngle 字 0 存储从绝对编码器的值算出的角度。(0～3,599) 

比较结果 o_CmpResult 字 H0 存储比较结果。 

只有比较范围数量的位切换 ON/OFF，除此之外保持

OFF。 

 

异常结束 FB_ERROR 位 OFF ON 时，表示 FB 内出错。 

出错代码 ERROR_ID 字 0 返回 FB 内发生的出错代码。 
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FB 的版本升级履历 

 

版本 日期 内容 

1.00A 2010/06/28 新建 

 

备注 

 

 本章为说明 FB 功能的资料。 

没有记载模块，可编程控制器 CPU 的使用限制事项以及组合注意事项等。 

使用本 FB 前，请仔细阅读相关产品的用户手册。 



 

2．3 M+LCPU_IENCCMP1(高速计数器CH1 增量编码器的比较) 

名称 

M+LCPU_IENCCMP1 

 

功能内容 
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项目 内容 

功能概要 进行 LCPU 内置高速计数器 CH1 的当前值与多个范围数据的比较。 

符号 

CPU 模块  

系列 模型 

MELSEC-L 系列 LCPU 
 

对象设备 

工程工具 GX Works2 *1 

语言 对应的软件版本 

英文版 Version1.31H 以上 

中文版 Version1.49B 以上 

*1 关于使用的模块所对应的软件版本请参考关联手册。 

程序语言 梯形图 



项目 内容 

步数 504 Step(MELSEC-L 系列时) 

* 程序中嵌入的 FB 步数，根据使用的 CPU 模型或输入输出定义是不同的。 

功能说明 1） 在 FB_EN(执行指令)为 ON 的状态下，将高速计数器的当前值(SD1880～1881)以 0.1°为

单位进行转换，然后进行比较。另外，FB_EN(执行指令)为 ON 时，在环形计数器的上限

值中设置分辨率，下限值中设置 0，并且将计数允许指令(SM1895)设置为 ON 状态后，开

始计数。 

2） 在 FB_EN(执行指令)从 ON 设置为 OFF，并将计数允许指令(SM1895)设置为 OFF 之后停止

计数。 

3） 当前角度的计算方法如下。 

4） 比较处理的内容如下。当前角度，OFF 设置值，ON 设置值为 0～3,599(0～3,599°)。 

5） 比较范围数等的设置值超出范围时，FB_ERROR 会变为 ON 状态，中断 FB 处理。 

而且，出错代码会存储在 ERROR_ID 中。 

关于出错代码含义，请参照出错代码解说部分的记述。 

6） 需要 10 个以上的比较范围数据时，请与 M+LCPU_FKRCMP 配合使用。 

具体使用方法请参照使用示例。 

FB 编译方式 宏型 
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项目 内容 

限制事项、注意事项

等 

1） 本 FB 中不包含出错恢复处理。关于出错恢复处理，请根据用户的系统及动作要求另行制

作。 

2） 中断程序中无法使用 FB。 

3） 本 FB 在一个扫描周期内只能执行一次。 

4） 本 FB 中 CH1 的动作模式监视(SD1884)应该为 1(通常模式)，CH1 计数形式监视(SD1885)

应该为 1(环形计数器)。这些相关设置可以通过高速计数器功能参数进行设置。 

5） 本 FB 的功能为更改 CH1 计数允许指令(SM1895)，环形计数器的上下限值。因此，在本

FB 之外更改这些设置时，无法正常运行。 

6） FB_OK(正常结束)为 ON 时，o_NowAngle(当前角度)，o_CmpResult(比较结果)会变成有效

值。 

7） FB_EN 设置为 OFF 时，o_NowAngle(当前角度)，o_CmpResult(比较结果)会被清空为 0。

FB 动作 随时执行类型 

使用示例 请参阅“附录 1 FB库使用示例”。 

输入输出信号的流向 【正常结束时】 

 

【异常结束时】 

关联手册 •MELSEC-L CPU 模块用户手册(内置 I/O 功能篇) 

•MELSEC-L CPU 模块用户手册(硬件设计/维护点检篇) 

•GX Works2 Version1 操作手册(公共篇) 

 

出错代码 

●出错代码一览 

出错代码 内容 处理方法 

20(10 进制数) 比较范围数的设置超出范围。比较范围数

的设置范围为 1～10。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

21(10 进制数) 比较范围的设置超出范围。比较范围 0～9

的 OFF/ON 的设置范围为 0H～0E0FH。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

30(10 进制数) 分辨率设置超出范围。分辨率的设置范围

为 10～32,768。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

32(10 进制数) 零度设置值超出了设置范围。零度设置值

的设置范围为 0～(i_Resolution-1)。 

请重新设置后，再次执行 FB。 
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出错代码 内容 处理方法 

33(10 进制数) 无法计算当前角度。CH1 当前值(SD1880～

1881)的值超出 0～(i_Resolution-1)的范

围。 

请使用预置功能将 CH1 当前值设置为 0～

(i_Resolution-1)的范围内之后，再次执行FB。

34(10 进制数) 执行条件不成立。CH1 动作模式监视

(SD1884)应该为 1(通常模式)，并且 CH1 计

数形式监视(SD1885)也应该为 1(环形计数

器)。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

 

使用标签 

●输入标签 

名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

执行指令 FB_EN 位 ON、OFF ON:启动 FB。 

OFF:不启动 FB。 

分辨率 i_Resolution 双字 10～32,768 指定编码器的分辨率。 

零度设置值 i_ZeroValue 字 0～(i_Resolution-1) 指定作为 0度的值。 

比较范围数 i_CmpRangeN 字 1～10 指定比较范围的点数。 

如果比较范围数为 5 时，请使用比较范

围 0～4。请不要使用比较范围 5～9。

比较范围 0 i_CmpRange0 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

高位 16 位为 OFF 设置值，低位 16 位为

ON 设置值。OFF/ON 设置值的范围都是

0～3,599 (0H～0E0FH)。 

比较范围 1 i_CmpRange1 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 2 i_CmpRange2 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 3 i_CmpRange3 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 
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名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

比较范围 4 i_CmpRange4 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 5 i_CmpRange5 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 6 i_CmpRange6 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 7 i_CmpRange7 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 8 i_CmpRange8 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 9 i_CmpRange9 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

 

●输出标签 

名称(注释) 标签名 数据类型 初始值 说明 

执行状态 FB_ENO 位 OFF ON:执行指令 ON 中 

OFF:执行指令 OFF 

正常结束 FB_OK 位 OFF ON 时，表示已完成比较。 

当前角度 o_NowAngle 字 0 存储从当前值(SD1880～1881)算出的角度。(0～3,599)



名称(注释) 标签名 数据类型 初始值 说明 

比较结果 o_CmpResult 字 H0 存储比较结果。 

只有比较范围数量的位切换 ON/OFF，除此之外保持

OFF。 

 

异常结束 FB_ERROR 位 OFF ON 时，表示 FB 内出错。 

出错代码 ERROR_ID 字 0 返回 FB 内发生的出错代码。 

 

FB 的版本升级履历 

 

版本 日期 内容 

1.00A 2010/06/28 新建 

 

备注 

 

 本章为说明 FB 功能的资料。 

没有记载模块，可编程控制器 CPU 的使用限制事项以及组合注意事项等。 

使用本 FB 前，请仔细阅读相关产品的用户手册。 
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2．4 M+LCPU_IENCCMP2(高速计数器CH2 增量编码器的比较) 

名称 

M+LCPU_IENCCMP2 

 

功能内容 

 

项目 内容 

功能概要 进行 LCPU 内置高速计数器 CH2 的当前值与多个范围数据的比较。 

符号 

CPU 模块  

系列 模型 

MELSEC-L 系列 LCPU 
 

对象设备 

工程工具 GX Works2 *1 

语言 对应的软件版本 

英文版 Version1.31H 以上 

中文版 Version1.49B 以上 

*1 关于使用的模块所对应的软件版本请参考关联手册。 
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项目 内容 

程序语言 梯形图 

步数 504 Step(MELSEC-L 系列时) 

* 程序中嵌入的 FB 步数，根据使用的 CPU 模型或输入输出定义是不同的。 

功能说明 1） 在 FB_EN(执行指令)为 ON 的状态下，将高速计数器的当前值(SD1900～1901)以 0.1°为

单位进行转换，然后进行比较。另外，FB_EN(执行指令)为 ON 时，在环形计数器的上限

值中设置分辨率，下限值中设置 0，并且将计数允许指令(SM1915)设置为 ON 状态后，开

始计数。 

2） 在 FB_EN(执行指令)从 ON 设置为 OFF，并将计数允许指令(SM1915)设置为 OFF 之后，停

止计数。 

3） 当前角度的计算方法如下。 

4） 比较处理的内容如下。当前角度，OFF 设置值，ON 设置值为 0～3,599(0～3,599°)。 

5） 比较范围数等的设置值超出范围时，FB_ERROR 会变为 ON 状态，中断 FB 处理。 

而且，出错代码会存储在 ERROR_ID 中。 

关于出错代码含义，请参照出错代码解说部分的记述。 

6） 需要 10 个以上的比较范围数据时，请与 M+LCPU_FKRCMP 配合使用。 

具体使用方法请参照使用示例。 

FB 编译方式 宏型 
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项目 内容 

限制事项、注意事项

等 

1） 本 FB 中不包含出错恢复处理。关于出错恢复处理，请根据用户的系统及动作要求另行制

作。 

2） 中断程序中无法使用 FB。 

3） 本 FB 在一个扫描周期内只能执行一次。 

4） 本 FB 中 CH2 的动作模式监视(SD1904)应该为 1(通常模式)，CH2 计数形式监视(SD1905)

应该为 1(环形计数器)。这些相关设置可以通过高速计数器功能参数进行设置。 

5） 本 FB 的功能为更改计数允许指令(SM1915)，环形计数器的上下限值。因此，在本 FB 之

外更改这些设置时，无法正常运行。 

6） FB_OK(正常结束)为 ON 时，o_NowAngle(当前角度)，o_CmpResult(比较结果)会变成有效

值。 

7） FB_EN 设置为 OFF 时，o_NowAngle(当前角度)，o_CmpResult(比较结果)会被清空为 0。

FB 动作 随时执行类型 

使用示例 请参阅“附录 1 FB库使用示例”。 

输入输出信号的流向 【正常结束时】 

 

【异常结束时】 

关联手册 •MELSEC-L CPU 模块用户手册(内置 I/O 功能篇) 

•MELSEC-L CPU 模块用户手册(硬件设计/维护点检篇) 

•GX Works2 Version1 操作手册(公共篇) 

 

出错代码 

●出错代码一览 
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出错代码 内容 处理方法 

20(10 进制数) 比较范围数的设置超出范围。比较范围数

的设置范围为 1～10。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

21(10 进制数) 比较范围的设置超出范围。比较范围 0～9

的 OFF/ON 的设置范围为 0H～0E0FH。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

30(10 进制数) 分辨率设置超出范围。分辨率的设置范围

为 10～32,768。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

32(10 进制数) 零度设置值超出了设置范围。零度设置值

的设置范围为 0～(i_Resolution-1)。 

请重新设置后，再次执行 FB。 
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出错代码 内容 处理方法 

33(10 进制数) 无法计算当前角度。CH2 当前值(SD1900～

1901)的值超出 0～(i_Resolution-1)的范

围。 

请使用预置功能将 CH2 当前值设置为 0～

(i_Resolution-1)的范围内之后，再次执行FB。

34(10 进制数) 执行条件不成立。CH2 动作模式监视

(SD1904)应该为 1(通常模式)，并且 CH2 计

数形式监视(SD1905)也应该为 1(环形计数

器)。 

请重新设置后，再次执行 FB。 

 

使用标签 

●输入标签 

名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

执行指令 FB_EN 位 ON、OFF ON:启动 FB。 

OFF:不启动 FB。 

分辨率 i_Resolution 双字 10～32,768 指定编码器的分辨率。 

零度设置值 i_ZeroValue 字 0～(i_Resolution-1) 指定作为 0度的值。 

比较范围数 i_CmpRangeN 字 1～10 指定比较范围的点数。 

如果比较范围数为 5 时，请使用比较范

围 0～4。请不要使用比较范围 5～9。

比较范围 0 i_CmpRange0 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

高位 16 位为 OFF 设置值，低位 16 位为

ON 设置值。OFF/ON 设置值的范围都是

0～3,599 (0H～0E0FH)。 

比较范围 1 i_CmpRange1 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 2 i_CmpRange2 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 3 i_CmpRange3 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 
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名称(注释) 标签名 数据类型 有效范围 说明 

比较范围 4 i_CmpRange4 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 5 i_CmpRange5 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 6 i_CmpRange6 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 7 i_CmpRange7 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 8 i_CmpRange8 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

比较范围 9 i_CmpRange9 双字 0H～0E0F0E0FH 

(高位／低位16位各自

的 范 围 都 是 ， 0H ～

0E0FH) 

指定范围数据。 

指定值的内容和比较范围 0 相同。 

 

●输出标签 

名称(注释) 标签名 数据类型 初始值 说明 

执行状态 FB_ENO 位 OFF ON:执行指令 ON 中 

OFF:执行指令 OFF 

正常结束 FB_OK 位 OFF ON 时，表示已完成比较。 

当前角度 o_NowAngle 字 0 存储从当前值(SD1900～1901)算出的角度。(0～3,599)



名称(注释) 标签名 数据类型 初始值 说明 

比较结果 o_CmpResult 字 H0 存储比较结果。 

只有比较范围数量的位切换 ON/OFF，除此之外保持

OFF。 

 

异常结束 FB_ERROR 位 OFF ON 时，表示 FB 内出错。 

出错代码 ERROR_ID 字 0 返回 FB 内发生的出错代码。 

 

FB 的版本升级履历 

 

版本 日期 内容 

1.00A 2010/06/28 新建 

 

备注 

 

 本章为说明 FB 功能的资料。 

没有记载模块，可编程控制器 CPU 的使用限制事项以及组合注意事项等。 

使用本 FB 前，请仔细阅读相关产品的用户手册。 
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附录 1 FB库使用示例 

LCPU FB 的使用示例 

系统配置 

 

 

 

注意事项 

•需要对所有的输入标签设置回路。 

不进行设置时会变成不定值。 

•标签注释会根据 GX Works2 的可显示字符数有可能以省略形式记载。 

 

软元件使用一览 
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M+LCPU_FKRCMP(同一个 16 位数据块的范围比较) 

标签名 设置值 内容 

i_CmpData － 设置和范围数据进行比较的值。 

i_CmpRangeN K10 比较范围数设置为 10。 

i_CmpRange0 H640023 比较范围 0设置为 640023H。 

i_CmpRange1 H0C80096 比较范围 1设置为 0C80096H。 

i_CmpRange2 H12C00FA 比较范围 2设置为 12C00FAH。 

i_CmpRange3 H190015E 比较范围 3设置为 190015EH。 

i_CmpRange4 H1F401C2 比较范围 4设置为 1F401C2H。 

i_CmpRange5 H2580226 比较范围 5设置为 2580226H。 

i_CmpRange6 H2BC028A 比较范围 6设置为 2BC028AH。 

i_CmpRange7 H32002EE 比较范围 7设置为 32002EEH。 

i_CmpRange8 H3840352 比较范围 8设置为 3840352H。 

i_CmpRange9 H3E803B6 比较范围 9设置为 3E803B6H。 

 

M0 为 ON 时，进行存储在比较数据内的值和范围数据的比较。 



 

 

(后续请参阅下一页。) 
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M+LCPU_AENCCMP(绝对编码器的比较) 

标签名 设置值 内容 

i_AbsEncValue － 指定绝对编码器的值。 

i_Resolution K32000 分辨率设置为 32,000。 

i_OddGreyCode K0 余数格雷码设置为 0。 

i_ZeroValue K0 零度设置值设置为 0。 

i_CmpRangeN K8 比较范围数设置为 8。 

i_CmpRange0 H1A40190 比较范围 0设置为 1A40190H。 

i_CmpRange1 H3340320 比较范围 1设置为 3340320H。 

i_CmpRange2 H4C404B0 比较范围 2设置为 4C404B0H。 

i_CmpRange3 H6540640 比较范围 3设置为 6540640H。 

i_CmpRange4 H7E407D4 比较范围 4设置为 7E407D4H。 

i_CmpRange5 H9740960 比较范围 5设置为 9740960H。 

i_CmpRange6 H0B040AF0 比较范围 6设置为 0B040AF0H。 

i_CmpRange7 H0CE40C80 比较范围 7设置为 0CE40C80H。 

i_CmpRange8 － － 

i_CmpRange9 － － 

 

M10 为 ON 时，进行绝对编码器的值和多个范围数据的比较。 
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M+LCPU_IENCCMP1(高速计数器CH1 增量编码器的比较) 

标签名 设置值 内容 

i_Resolution K32000 分辨率设置为 32,000。 

i_ZeroValue K0 零度设置值设置为 0。 

i_CmpRangeN K4 比较范围数设置为 4。 

i_CmpRange0 H640023 比较范围 0设置为 640023H。 

i_CmpRange1 H0C80096 比较范围 1设置为 0C80096H。 

i_CmpRange2 H12C00FA 比较范围 2设置为 12C00FAH。 

i_CmpRange3 H190015E 比较范围 3设置为 190015EH。 

i_CmpRange4 － － 

i_CmpRange5 － － 

i_CmpRange6 － － 

i_CmpRange7 － － 

i_CmpRange8 － － 

i_CmpRange9 － － 

 

M20 为 ON 时，进行内置高速计数器 CH1 的当前值和多个范围数据的比较。 
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M+LCPU_IENCCMP2(高速计数器CH2 增量编码器的比较) 

标签名 设置值 内容 

i_Resolution K32000 分辨率设置为 32,000。 

i_ZeroValue K0 零度设置值设置为 0。 

i_CmpRangeN K4 比较范围数设置为 4。 

i_CmpRange0 H320000 比较范围 0设置为 320000H。 

i_CmpRange1 H3B60384 比较范围 1设置为 3B60384H。 

i_CmpRange2 H73A0708 比较范围 2设置为 73A0708H。 

i_CmpRange3 H0ABE0A8C 比较范围 3设置为 0ABE0A8CH。 

i_CmpRange4 － － 

i_CmpRange5 － － 

i_CmpRange6 － － 

i_CmpRange7 － － 

i_CmpRange8 － － 

i_CmpRange9 － － 

 

M30 为 ON 时，进行内置高速计数器 CH2 的当前值和多个范围数据的比较。 
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M+LCPU_IENCCMP1(10 个范围数据以上的比较) 

标签名 设置值 内容 

i_Resolution K32000 分辨率设置为 32,000。 

i_ZeroValue K0 零度设置值设置为 0。 

i_CmpRangeN K4 比较范围数设置为 4。 

i_CmpRange0 H640023 比较范围 0设置为 640023H。 

i_CmpRange1 H0C80096 比较范围 1设置为 0C80096H。 

i_CmpRange2 H12C00FA 比较范围 2设置为 12C00FAH。 

i_CmpRange3 H190015E 比较范围 3设置为 190015EH。 

i_CmpRange4 H1F401C2 比较范围 4设置为 1F401C2H。 

i_CmpRange5 H2580226 比较范围 5设置为 2580226H。 

i_CmpRange6 H2BC028A 比较范围 6设置为 2BC028AH。 

i_CmpRange7 H32002EE 比较范围 7设置为 32002EEH。 

i_CmpRange8 H3840352 比较范围 8设置为 3840352H。 

i_CmpRange9 H3E803B6 比较范围 9设置为 3E803B6H。 

 

M+LCPU_FKRCMP(同一个 16 位数据块的范围比较) 

标签名 设置值 内容 

i_CmpData D20 设置 M+LCPU_IENCCMP1 的输出标签的当前角度。 

i_CmpRangeN K10 比较范围数设置为 10。 

i_CmpRange0 H640023 比较范围 0设置为 640023H。 

i_CmpRange1 H0C80096 比较范围 1设置为 0C80096H。 

i_CmpRange2 H12C00FA 比较范围 2设置为 12C00FAH。 

i_CmpRange3 H190015E 比较范围 3设置为 190015EH。 

i_CmpRange4 H1F401C2 比较范围 4设置为 1F401C2H。 

i_CmpRange5 H2580226 比较范围 5设置为 2580226H。 

i_CmpRange6 H2BC028A 比较范围 6设置为 2BC028AH。 

i_CmpRange7 H32002EE 比较范围 7设置为 32002EEH。 

i_CmpRange8 H3840352 比较范围 8设置为 3840352H。 

i_CmpRange9 H3E803B6 比较范围 9设置为 3E803B6H。 

 

M20 为 ON 时，进行内置高速计数器 CH1 的当前值和多个范围数据的比较。 

M0 为 ON 时，进行 M+LCPU_IENCCMP1 的当前角度和范围数据的比较。 
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